


5. Ъхtлическое свидетельство выдано на основаrIии:

протокола испытаниЙ ооО <ЮЛТА-комплекс) (аттестат аккредитации

Ns BY/l12l.|744) от l6.05.2022 Ns I40l22;
отчета о проверке системы производственного контроля от 14.04.2022 г.

6. Техническое свидеl,сльство действу,ет на

серийное производство. В период действия технического свидетельства

РУП кСТРоЙтЕхнОРМ> осуществляет инспекционныЙ контроль производства

продукции Унитарного предприятия (Цветлит)), Республика Беларусь.

7. особые отметки

Пример маркировки корпуса: номинальное давление (PN16), номина-гlьньй

лиамеф (15), товарный знак предприятия-изготовителя, матери.rл корпуса (лс).

Приложение 1. Показатели качесl,ва

Приложенrr е 2. Указения по примеtIеI]ию

Ъхl,tическое свIлдетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материаJIов и

изделий показателям качсства, приведенным в приложении 1.

РуководитеJIь уполномоченного
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кранов ргIных шаровых из латуни на номинаJIьное давление PN lб номинальным
диап{етром DN15 фазмером присоединительной резьбы Y"") производства
Унитарного предприятия кI_{ветлит>, Республика Беларусь, для полного
перекрытия трубопроводов внутренних систем газопотребления, отопления,
холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 150 ОС и
рабочим давлением до 1,6 МПа.
Таблица.

J\ъ

п/п
наименование показателей эбозначение ТнпА

устанавливающего
методы испытаний
(особые чсловия)

Фактически полученные значения

1 Внешний вид. Наличие
дефектов внешнего вида

гост 10944. Образчы имеют ровную и
гладкую наружную и

внутреннюю поверхности.
Вмятины, задиры,

механические повреждения,
коррозия, забоины, расслоения

на поверхности образцов
не обнаочжены

2. Качество резьбы гост |0944 Резьба полного профиля,
без сорванных и

недооформленньD( ниток и
обеспечивает свинчиваемость

. - соединяемых дета;lей
вручную

a
J. Размеры присоединитель-

ной резьбы, дюйм
гост |0944

G%
4. Прочность и плотность

материала дета-пей,

работающих под
давлением среды. Испыта-
ние пробным давлением
воды Pnp: 1,5PN в течение
не менее 300 с

гост зз257
P"cn = 2,4 МПа
Продолжитель-
ность испыта-

ния - 300 с

Во время испытаний видимые
утечки отсутствоваJIи,

((потения)) не бьшо. После
испытаний механические
разрушения и видимые

остаточные деформации не
обнаочжены
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на краны

ручные шаровые запорные из латуни номинальным диаметром от DNl5 до DN50
(размером присоединительной резьбы о,t Yz" до 2") производства УнитарноГо
предприятия <<Щветлит>, Республика Беларусь, для полного перекрытия
трубопроводов внутренних систем газопотребления, отопления, холодного и

горячего водоснабхсения с температурой рабочей среды до 150 ОС (в

зависимости от типа крана) и рабочим давлением до 1,6 МПа.
2. Краны шаровые запорные из латуни (далее - краны) изготавливаются В

соответствии с ТУ РБ 0397З239.011-99 <Краны шаровые на PN1,6 МПа.
Технические условия>. Краны состоят из корпуса, изготовленного из латуни И

запорного узла, выполненного в виде сферического тела из латуни. Уплотнение
запирающего элемента выполнено из фторопласта (Ф4). По конструктивному
исполнению корпуса краны выпускаются прямые и угловые. Управление кранОВ

осушествляется при помощи рукоятки, выполненной в виде рычага или
кбабочки>. Тип присоединения к трубопроводу резьбовой
(внутренняя/внутренняя, наружная/наружная. наружная/внутренняя резьба
размером от Yr" до 2").Краны могут выпускаться с разъемом для присоединения

датчика температуры или манометра. Краны могут изготавливаться с защиТно-

декоративным гаJIьваническим покрытием
З. Перел монтажом кранов следует очистить места присоединения оТ

возможных загрязнений.
4, Краны монтируют в открытом состоянии (шар открыт) на

вертикаJIьных, горизонтальных и наклонных 1пlacTкax трубопроводов.
Соединение кранов с трубопроводом должно быть выполнено без натяжения
трубопровода. Установка их должна обеспечивать безопасное обслуживание,

уход и демонтаж в случае ремонта или замены. Уплотнение соединений кранов С

трубопроводом следует выполнять при помощи материалов, испольЗУеМых В

данных системах: тефлоновая лента, силиконовый герметик и т.п. Перел пУскОМ

в эксплуатацию необходимо проверить функциональность и управляеМоСТЬ
кранов путем их полного открытия и закрытия. Во время эксплуатации кРанОВ

необходимо периодически (не менее одного раза в год) производить полнОе ИХ

закрытие и открытие. Открытие и закрытие кранов следует производить плавно,

без рывков.
Использование кранов в качестве опорных устройств не допускается.
Использование кранов в качестве регулирующих устроЙств не допускаеТСЯ.




